Przyktadowe konfiguracje

STOt WARSZTATOWY T-01-T1-01 STOt WARSZTATOWY T-15-16-01 STOt WARSZTATOWY T-23-40-01

Konfigurator
Stotow Warsztatowych

Linia Profesjonalna

Stoty linii PROFESSIONAL mogag wystepowac¢ w wielu konfiguracjach zaleznych od dfugosci stotu podsta-
wowego. Stot mozna skonfigurowac dobierajgc szafki z poszczegdlinych grup.
Mozliwa jest zmiana kolejnosci szafek w danej konfiguraciji. Kazdy ze stotéw ma identyczng wysokosc - 890
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PROFESJONALNE MEBLE WARSZTATOWE

STOt WARSZTATOWY T-10-31-10-01 STOt WARSZTATOWY T-T1-30-40-01 STOt WARSZTATOWY T-13-30-10-01

STOt WARSZTATOWY T-15-15-15-01 STOt WARSZTATOWY T-20-40-10-01 STOt WARSZTATOWY T-23-30-40-01 STOt WARSZTATOWY T-32-40-30-01

Specyfikacja stotéw linii TITANIUM:

« cokét wykonany z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 1,56 mm

« konstrukcja stotu wykonana z blachy stalowej o grubosci 1 mm

« obciqgzenie statyczne jednej szuflady do 60 kg

+ wysuw szuflad 95%

« dno kazdej szuflady wytozone gumowaq matq ttumigcg ogdlinego przeznaczenia o grubosci
20 mm

« uchwyt do otwierania profilowany z czota szuflady, dodatkowo wyposazony w nhaktadke
wykonanaq z blachy nierdzewnej utatwiajgcy utrzymanie szafek w nalezytej czystosci

« blat stotu wykonany zimpregnowanej sklejki o grubosci 40 mm

Meble warsztatowe na zaméwienie/wymiar

BEPLATNA WYCENA - wystarczy wystaé zapytanie na adres: biuro@fastservice.pl

Specyfikacja naszej produkcji pozwala na indywidualne podejsScie i dostosowanie sie do
zmiehiajgcych sig realiéw rynkowych. Optymalizacja pracy/produkciji czesto wymaga

dostosowania mebli do konkretnych wymagan stanowiska, miejsca pracy, a czasem
nawet'samego pracownika.

Z tego tez powodu zapraszamy do przestania zapytan o indywidualne wykonanie mebli
warsztatewych, ewentualnie dostosowanie dostepnych w naszej ofercie produktow.
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mm i gtebokos¢é - 600 mm.

SPECYFIKACJA: maksymalne obcig-
zenie stotéw 1500kg; Dostepne blaty:
blat sklejka 40mm (blat podstawowy),
sklejka wytozona 2mm gumaq benzyno-
-olejoodpornq + kqtowniki, sklejka obi-
ta blachq ocynkowang gr. Imm, sklejka
pokryta 2mm warstwq poliuretanu.

Dt 1920mm

B AB

Stét z1szafkg - dowolna A lub B
Stét z 2 szafkami - A+B, A+A, B+B
Stét z 3 szafkami- 2xB + A

Dt. 1400 mm
l \ B’

Stét z1szafkq - dowolna A lub B
Stét z 2 szafkami - A+B

Dt. 2070 mm

ABA

Stét z1szafkq - dowolna A lub B
Stét z 2 szafkami - A+B, A+A, B+B
Stét z 3 szafkami- 2xA + B

Dt. 1570 mm
] I

Stét z1szafkq - dowolna A lub B
Stét z 2 szafkami - A+A

AAA
|

Stét z1szafkq - dowolna A lub B
Stét z 2 szafkami - A+B, A+A, B+B
Stét z 3 szafkami - 3xA

SZAFKA Z SZUFLADAMI P-1-05-01

SZAFKA Z SZUFLADAMI P-1-065-01

SZAFKA Z SZUFLADAMI P-1-066-01

SZAFKA Z SZUFLADAMI P-1-07-01

SZAFKA Z SZUFLADAMI P-1-071-01

B—»

SZAFKA Z DRZWICZKAMI P-1-08-01

SZAFKA Z DRZWICZKAMI P-1-09-01
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Przyktadowe konfiguracje

STOt WARSZTATOWY P-3-022-01 STOL WARSZTATOWY P-3-05-01 STOt WARSZTATOWY P-3-054-01 STOt WARSZTATOWY P-3-032-01

STOt WARSZTATOWY P-3-08-01 STOt WARSZTATOWY P-3-082-01 STOt WARSZTATOWY P-3-103-01 STOt WARSZTATOWY P-3-134-01

1

STOt WARSZTATOWY P-3-136-01 STOt WARSZTATOWY P-3-152-01 STOt WARSZTATOWY P-3-156-01 STOt WARSZTATOWY P-3-094-01

STOt WARSZTATOWY P-3-112-01 STOt WARSZTATOWY P-3-124-01 STOt WARSZTATOWY P-3-14-01 STOt WARSZTATOWY P-3-16-01

3

STOt WARSZTATOWY P-3-163-01 STOt WARSZTATOWY P-3-165-01 STOt WARSZTATOWY P-3-167-01 STOt WARSZTATOWY P-3-178-01

Specyfikacja stotow warsztatowych linii PROFESIONAL:

solidna konstrukcja stotu warsztatowego wykonana jest z ksztattownika 50 x 50 x 2 mm

poprzeczki stotu wykonane z ksztattownika zamknietego zimnowalcowanego 40 x 40 x 2 mm, 35 x 35 x 2
mm

szafki wykonane z blachy o grubosci1 mm

zgrzewane i spawane

maksymalne obcigzenie szuflad 60 kg

blat sklejka 40 mm (dostepne opcje wykonania blatu — obity gumaq, blachq lub wylany poliuretanem)
teleskopowe kulowe prowadnice szuflad (umozliwiajq ptynny wysuw szufladly)

stoty dostarczane sq w.cato$eina palecie — gotowe do pracy

mozliwosé zmiany koloruw cenie — ponad 100 podstawowych koloréw z palety RAL
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Konfigurator Stotow Warsztatowych

Stoty warsztatowe linii TITANIUM charakteryzujq sie
wykorzystaniem catej dostepnej powierzchni poni-
zej blatu co pozwala na zwiekszenie ilosci szuflad, a
takze mozliwos¢ umieszczenia szafki z drzwiczkami
ponizej linii szuflad. Szafki sg wykonane z z blachy

o gr.1mm, zas cokdt na ktérym opiera sie cala kon-
strukcja z blachy o gr. 1,5 mm i jest dodatkowo
zabezpieczony podktadem antykorozyjnym ze
wzgledu na stycznos¢ z podtozem. Przedstawione
ponizej konfiguracje sq przyktadem mozliwosci do-
stosowania stotow do Panstwa potrzeb. Ponizsze
szafki mogq takze wystepowac jako samodzielne
stanowiska robocze po doposazeniu ich w dedy-
kowane blaty.

Dtugos¢ blatu 2090 mm

Dtugosé blatu 2090 mm

Linia Titanium

Dtugos¢ blatu 1400 mm Dtugosé¢ blatu 1400 mm

N

Dtugosé¢ blatu 2090 mm

SZAFKA WARSZTATOWA T-10 SZAFKA WARSZTATOWA T-T1

BN
=

SZAFKA WARSZTATOWA T-12 SZAFKA WARSZTATOWA T-13

SZAFKA WARSZTATOWA T-16 SZAFKA WARSZTATOWA T-17

SZAFKA WARSZTATOWA T-20 SZAFKA WARSZTATOWA T-21

SZAFKA WARSZTATOWA T-14 SZAFKA WARSZTATOWA T-15
SZAFKA WARSZTATOWA T-18 SZAFKA WARSZTATOWA T-19
SZAFKA WARSZTATOWA T-22 SZAFKA WARSZTATOWA T-23

SZAFKA WARSZTATOWA T-30 SZAFKA WARSZTATOWA T-31

SZAFKA WARSZTATOWA T-32 SZAFKA WARSZTATOWA T-40

SPECYFIKACJA: maksymalne obcigzenie

stotow 1500kg; Dostepne blaty: blat sklejka 40mm
(blat podstawowy), sklejka wytozona 2mm gumg
benzyno-olejoodporng + kqtowniki, sklejka obita
blachg ocynkowang gr. Imm,

sklejka pokryta 2mm warstwaq poliuretanu.
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